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HDMI-1.5 和 HDMI-3 是带以太网的高级高速 HDMI 线材，长度分别为 1.5 米（5

 英尺）和 3 米（10 英尺）。它们采用专业级布线和高质量连接器，性能卓越，

经久耐用。它们的传输速度为 18Gbps，支持高达 4K60 的视频传输，适用于各

种视频设备，包括游戏机、摄像机、电脑、显示器和专业视频设备。它们有多种

颜色可供选择，包括橙色、紫色、绿色、蓝色、红色、粉色和黑色，是个性化设

置或颜色编码的理想选择。

 

 

• 18Gbps 传输速度，最高支持 4K60 视频传输（HDMI 2.0

• 带以太网的优质高速 HDMI 线材

）

 

• 专业级线材，配有高质量连接器，性能卓越，经久耐用

 

• 有 1.5 米（5 英尺）和 3 米（10 英尺）两种长度可供选择

• 提供多种颜色，包括橙色、紫色、绿色、蓝色、红色、粉色和黑色

输出连接: HDMI-A

输入连接: HDMI-A

数据传输: 18Gbps (HDMI 2.0)

HDMI-1.5: 96
重量 (克):

HDMI-3: 164

HDMI-1.5: 1500
长度 (毫米):

HDMI-3: 3000 

机械规格

橙色 紫色 绿色 蓝色 红色 粉色 黑色

橙色 紫色 绿色 蓝色 红色 粉色 黑色


