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欢迎
并感谢您选择 Performer s1000

Performer m1000备受赞誉，它可以在2欧姆范围内输出1000W，4欧姆范围内输出750W，8欧姆范围内

输出420W，非常轻松。

VOLTAiR技术也就是我们所说的专业保真系列中的 SPL 120V Rail技术。这使得 Performerm1000在动态范

围、信噪比和净空方面成为一个出色的设备，提供了宁静、透明和真实的声音体验。

PROTECT PWR TEMP

Performer m1000 VOLTAiR
120VDCAudioRail Mono Power Amplifier

TRIM
0

XLR WIRING:

Pin 1 = GND
Pin 2 = Hot (+)
Pin 3 = Cold (–)

THRU INPUT
INPUT

+ Minimum Load:

2K
SPEAKEROUTPUT

–
~ 115V AC / ~230V AC, 50 Hz / 60 Hz, P max. 1375VA

C AU T I O N
RISKOF ELECTRICSHOCK
D O NO T OPE N

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE • NE PAS OUVRIR

Serial
Number Performer m1000

230VAC:
T 6.3 A
L 250 V

115V AC:
T 12.5 A
L 250 V
FUSE

1. RemoveFuseHolder

2. Exchange Fuses

Connect to
AMP CTL output of
SPL Preamplifier/DAC

3. Flip Over forremotepoweron/off
OR

4. Reinstall 12 VTriggerUse

Made inGermany VOLTAGE SELECTION AMPCTL/12V TRIGGER spl.audio

.
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请仔细阅读并遵循产品包装中附带的快速入门手册中的介绍及设备安全须知。您

可以点击此处下载快速入门手册。

-键你可以找到上一个目录。通过按下

通过按下 F -键你可以找到前面板图示。

通过按下 R -键你可以找到后面板图示。

-键你可以找到目录列表。I通过按下

开始使用
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装饰性镶嵌物 4

PROTECT PWR TEMP

Performerm1000 VOLTAiR
120VDCAudio Rail Mono Power Amplifier

保护性 LED 3 2 温控 LED

电源LED 1

前面板图示
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后面板图示
8 从属通道

增益微调 9 7 输入

主电源电压 5

主电源开关 6

XLR WIRING:

Pin 1 = GND
Pin 2 =Hot (+)
Pin 3 = Cold (–)

TRIM
0

INPUT
THRU INPUT

~ 115V AC / ~230V AC, 50 Hz / 60 Hz, P max. 1375VA

Minimum Load:

2K
SPEAKER OUTPUT

C AU T I O N
Serial
Number Performer m1000

RISKOFELECTRICSHOCK
D O NO T OPE N

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE • NE PAS OUVRIR

Made in Germany

230VAC:
T 6.3A
L 250 V

115VAC:
T 12.5A
L 250 V
FUSE

1. Remove FuseHolder

2. Exchange Fuses

3. Flip Over

4. Reinstall

VOLTAGE SELECTION

Connect to
AMP CTL output of
SPL Preamplifier/DAC
for remote power on/off
OR
Use 12 V Trigger

AMP CTL/12V TRIGGER spl.audio

扬声器输出 11 10 AMP CTL

.

+ –
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SPL’s 120V Rail技术是内部的音频处理电压 (+/- 60V DC)

请不要将此与外部主电压混淆 (比如115V或 230V AC)

VOLTAiR – 120VRail 技术
VOLTAiR也就是我们所有高包真系列产品都采用的的 120V Rail技术。音频信号都通过一个无可比拟的

+/-60V DC进行处理，相当于离散运算放大器的两倍及半导体运算放大器的四倍。

VOLTAiR技术达到了杰出的技术和音质表现。在技术上，特别是在动态范围和净空方面，在声音上，

特别是在重现最精细的细节和提供完全轻松的音频体验方面。音乐听起来绝对自然。
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30 V

120 V

对比
以下图标显示了我们的 VOLTAiR技术对比其他电路技术有什么不同

工作电平和最大电平之间的直接关系是最大的区分基础：一个电路可以承受的最大电平越高那么它的

工作电压就越高。事实上所有的潜在声学和音乐性参数都基于这种关系，一个更高的工作电压一般都

会对于动态范围、失真极值和信噪比都有着积极的影响。

Volt
120

100

Operating Voltage
dB
145

140

Dynamic Range

80
135

60

130
40

20 125

0
+ / - 15 Volt + / - 60Volt

120
OPA 134@30V SPL-OP@120 V

124,2

141,4
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请记住分贝值所呈现的不是线性的而是指数式增长的。一个3db的增长相当于将声学功率翻倍，+6dB则

相当于两倍的声压级电平，然后+10dB则相当于两倍的感应响度。

在音量方面，VOLTAiR技术在最大电平和动态范围方面可以展现出的性能是一般电子元件和电路可以达

到的两倍，大约是10dB左右的量。

在30V的前提下，THD的参数呈现了比起TL071多8dB的不同 -而在声压级方面，相当于多于130%的提

升。对于音频设备来说最常见的工作电平在+/- 15V左右。

dBu
35

30

25

20

15

10

5

0

Max. Audio Level

21,5

33,2

OPA 134@30V SPL-OP@120V

dBu
-105

-107

-109

-111

-113

-115

THD&N

-114,2

-106

TL 071@30V SPL-OP@120V
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装饰性镶嵌物
Performer m1000有三种装饰性镶嵌物：黑色、红色和银色。它们可以与所选择的主前面板的颜色相

结合。钕铁硼磁铁将装饰性镶嵌物固定在原处。给你一个独有的机会，可以更替不同的风格。

红色基本色可镶嵌组合

银色基本色可镶嵌组合

黑色基本色可镶嵌组合
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1 GND
3

2 hot

输入
Performer m1000配备了一个XLR输入（7），用于平衡连接到前置放大器。在输入端

+6dBu的情况下，进行全功率输出（1000W RMS输入2欧姆，750W RMS输入4欧姆或

420W输入8欧姆）。

对于非平衡连接，例如，RCA输出将第3针的外部连接器连接到地线。

unbalanced balanced

GND

hot +

cold –
+

INPUT

1
3

2
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TRIM

从属通道
该输入送到从属通道（8）输出，用于双线连接应用。

增益微调

输入可以通过增益调节开关（9）以0.5dB为单位从0dB到-5.5dB降低。如果你想在

多组扬声器或在双线连接的应用中使用扬声器，这很有帮助。它允许具有不同效

率的扬声器可调至相同的响度。

THRU
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扬声器输出
你可以将一个2、4或8欧姆的扬声器连接到扬声器出口（11）。

你可以使用ø4毫米的电缆孔（可拧）或镀金的扬声器接线柱的

香蕉插头。

请确保不要混淆扬声器输出的极性。

+ Minimum Load:

2K
SPEAKER OUTPUT

–
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保护电路
Performer m1000有保护电路，防止输出端出现 DC (直流)电压和过热

DC保护
如果在输出端检测到直流，Performer m1000会自动关闭。直流电压可能是功率级有缺陷的一个迹象。

前面的 Protect LED（3）表示保护电路被激活，功率级被关闭。

Performer m1000不会自动再次开机。它需要用电源开关（6）手动关闭。再次打开 Performer m1000之

前，至少要等待一分钟。

如果 Performer m1000因直流电检测而反复关机，请联系您的经销商。
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过热保护电路
Performerm1000被冷却由六个温度控制的风扇。风扇的噪音不超过19分贝--几乎听不到风扇的声音。

在万一发生过热的情况下，Performer m1000会在散热器处约 70°C时关闭，前面的 Temp LED（2）会显示

过热。

当温度下降到 55°C以下时，功放会自动再次开启。
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AMP CTL (待机 /功放控制)
如果您拥有一个支持AMPCTL输出的SPL设备，您可以起动待机和操作。因此用一根

单极迷你插头电缆将SPL设备的AMPCTL输出连接到Performerm1000的AMPCTL (10)。

您也可以使用其他12V的起动控制器。当AMP CTL输入端上有12伏直流

的开关电压时，Performer m1000处于运行模式。

一旦12伏的直流电被移除，Performer m1000就会切换回待机模式。

使用单极迷你插头电缆，顶端为正极，套筒为负极。

LED电源

Tip

Sleeve

在待机状态下，电源LED灯亮起时是微暗的。

如果Performer m1000处于运行状态，电源LED灯亮起。

如果Performer m1000处于关闭状态，例如电源开关关闭，则电源LED灯熄灭。

Connect to
AMP CTL output of
SPL Preamplifier/DAC
forremotepoweron/off
OR
Use 12 V Trigger

AMP CTL/12VTRIGGER
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规格说明

线路输入和输出
• Neutrik XLR,平衡, Pin 2 = (+)
• 输入阻抗: 10 kohms
• 输入微调: 0 dB to -5.5 dB in 0.5 dB steps
• 输入灵敏度: +6 dBu
• 输出阻抗 (从属通道)是由连接的设备定义的

扬声器输出
• 一对镀金接线柱，带ø4mm电缆孔（可拧）和Banana插头；完全密封

输出功率（1kHz下的正弦波）
• 1000W into 2 Ohm
• 750Winto4Ohm
• 420Winto8Ohm
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输出电压
• 180 V峰值

• 64,6 V RMS

输出阻抗
• < 0.031, 20 Hz至 20 kHz

阻尼系数
• > 280 at 1 kHz和 8 ohms

频率响应
• 10Hz至 80 kHz
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信号噪声比
• > 118dB (宽频，未加权，参考全功率输出)
• > 123dB (A-加权)

增益
• 26 dB

总谐波失真度
• < 0,03%at 1 kHz, at 420 W, 8 ohms
• < 0,05% at 1 kHz, at 750 W, 4 ohms
• < 0,08% at 1 kHz at 1000W, 2 ohms
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内部电压
• +/- 60 V

电力供应
• 主电压: 230 V AC / 50 Hz; 115V AC / 60 Hz
• 保险丝: 230 V: T 6.3 A; 115V: T 12A
• 电源消耗:最大 1370 VA
• 闲置能耗: 50W
• 待机功耗: 0.3 W

尺寸（英尺）
• (WxHxD) 10.94 x 8.07 x 14.76 in (278 x 205 x 375 mm)

重量
• 54.67 lbs (24.8 kg),个体

• 64,60 lbs (29,3 kg), 运输
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重要说明
版本 1.0 – 10 /2018

开发人员: BastianNeu

本手册不承诺产品描述中的具体特点和开发成果。除非另有说明，本手册中的所有内容都与SPL

electronics GmbH交付产品时的技术状况相符。设计和电路正在不断发展和改进中。技术规格可能会有变

化。

©2018 SPL电子有限公司。本文件是SPL的财产，未经SPL事先授权，不得以任何方式部分或全部复制或

转载。声学性能实验室（SPL）在不断努力改进其产品，并保留在任何时候修改本手册所述产品的权利，

不再另行通知。SPL和SPL标志是SPL电子有限公司的注册商标。本手册中的所有公司名称和产品名称是其

各自公司的商标或注册商标。

符合CE标准的声明

本装置的结构符合欧洲共同体的标准和规定。
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